
A1
Universelle nicht-brennbare  
diffusionsoffene Membran

Membrane universelle,  
incombustible
et diffusante



Architektonische Universalmembran A1 für Anwen-

dungen mit höchsten Brandschutzanforderungen

�Membrane universelle A1 pour des applications  
exigentes en matière de protection incendie

Stamisol  
A1

Ultimativer Brandschutz 

für die gesamte 

Konstruktion

Protection incendie 

optimale pour l’ensemble 

de la construction. 

 Maximaler Brandschutz: Nicht brennbare 
Universalmembran mit der höchsten Brand-
schutzklasse A1 (lebenslange Garantie). 
Ideal für Bauprojekte, die strengste Brand-
schutzanforderungen erfüllen müssen wie z.B. 
Hochhäuser, öffentliche Einrichtungen und 
Industriebauten 
 Sicherheit für Mensch und Gebäude:  
Optimaler Brandschutz für Bewohner und Ge-
bäude - verlängert die Evakuierungszeiten zur 
Unterstützung der Feuerwehr
 Witterungsbeständigkeit: Hält extremen 
Temperaturen stand und verfügt über ein W2-
Zertifikat für Wasserdichtigkeit, zur Eignung für 
geschlossene Fassaden und Schattenfugen. Lang-
lebige Funktionalität auch bei intensiver Hitze- und 
UV-Belastung.
 Vielseitige Anwendungen: Geeignet für 
verschiedenste anspruchsvolle Anwendungs-
szenarien (z.B. Fassadenbekleidungen, Terrassen-
deckungen) bei gleichzeitig einfacher und effizienter 
Montage dank robuster Konstruktion und leichtem 
Glasgewebeträger

 Protection maximale contre l‘incendie : 
membrane universelle incombustible classifiée A1 
(garantie à vie), diffusante à la vapeur d‘eau.
Idéale pour les projets de construction qui doivent 
répondre aux exigences les plus strictes en matière 
de protection incendie.
 Sécurité pour les personnes et les biens : 
Protection optimale contre l‘incendie pour les 
occupants et les bâtiments - ralentit la propogation 
du feu et facilite l‘intervention des secours
 Résistance aux intempéries :  résiste aux 
températures extrêmes, certifiée W2 à l‘étanchéité 
à l‘eau, pour une utilisation derriere des bardages 
fermés ou disposant de joints d‘ombre. Durabilité, 
même en cas de chaleur intense ou d‘exposition aux 
UV.
 Polyvalence d‘utilisation : convient à de 
nombreuses applications (film de protection anti-feu 
pour terrasse, membrane pour façade ventilée, ...) 
facile à mettre en oeuvre grâce à une construction 
robuste et un support en tissu de verre souple et 
léger.



Stamisol  
A1

Weiss – Blanc

Schwarz – Noir

6022964

6024718
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Stamisol A1

WUFI Listung 
www.wufi.de
Nouveau: WUFI

Konform mit SIA 232-2 (CH)
Conforme SIA 232-2 (CH)

10 Jahre Garantie 
Garantie 10 ans 

Technische Daten - Description Normen - Normes
Träger - Support Glassgewebe - Tissu de verre
Beschichtung - Enduction Elastomer - Élastomère
Gewicht  - Poids total 260 g/m²

Rollenbreite - Largeur du rouleau 265 cm

Rollenlänge - Longueur du rouleau 30 m

Kenndaten Membran - Propriétés de la membrane

Reissfestigkeit (längs/quer) - Résistance à la rupture (L/T):

> Vor Alterung – Initiale
> Nach 90 Tagen bei 70 °C und 336 h UV-Strahlen  
Après 90 jours à 70 °C et 336 h UV

1600/2000 N/5 cm
1300/1300 N/5 cm

EN 13859-2 
EN 12311-1

Nagelausreissfestigkeit (längs/quer) 
Résistance à la déchirure au clou (L/T) 200/200 N EN 12310-1

SD-Wert - Valeur SD 0.1 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang: 
Résistance à la pénétration d’eau: 

> Vor Alterung – Initiale
> Nach 90 Tagen bei 70 °C und 336 h UV-Strahlen  		
Après 90 jours à 70 °C et 336 h UV

W2
W2

EN 1928

EN 1928

Brennverhalten - Réaction au feu
Brandklasse – Classement au feu VKF 6q.3 / AEAI 6q.3 SN 198898

Euroklasse – Euroclasse A1 EN 13501-1

Managementsystem - Systèmes de management
Qualität - Qualité ISO 9001

Umwelt - Environnement ISO 14021

Zertifizierungen, Labels, Garantien 
Certifications, labels, garanties

 Witterungsbeständigkeit - Résistance climatique
Temperaturbeständigkeit  
Températures extrêmes d’utilisation - 30°C/+ 250°C

Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie siehe unsere aktuell geltenden 
Garantiebedingungen.

Les données relatives à la présentation de nos produits ont un caractère informatif et peuvent être modifiées. Les propriétés mécaniques mentionnées ci-dessus sont des 
valeurs moyennes avec une tolérance de 10%. Pour l’application de la garantie, voir les conditions en vigueur de la garantie

St
am

is
ol

 is
t e

in
e 

ei
ng

et
ra

ge
ne

 M
ar

ke
 v

on
 S

er
ge

 F
er

ra
ri 

SA
S.

St
am

is
ol

 e
st

 u
ne

 m
ar

qu
e 

dé
po

sé
e 

Se
rg

e 
Fe

rr
ar

i S
A

SR
ef

.  
C

T-
02

58
2-

D
E/

FR
• 0

3/
25

 • h
tp

 c
om

m
un

ic
at

io
ns

 g
m

bh

sergeferrarigroup.com

D
E

-F
R


